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Fosa para la medición de eficacia
de frenado de acuerdo a 
Norma ISO / IRAM / AITA 21069.
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Perspectiva TRT Tipo
Escala 1:50 
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DETALLE A 
ESCALA 1 : 12

Nivel de
piso

Equipamiento a nivel de piso.
(Frenómetro, banco de amortiguación, detector de
holguras y placa de arrastre instalados bajo el piso 
para que la línea de inspección quede al nivel del
piso del taller, no se admite sistemas del tipo “rampa”).

 600 + 200
0   850 

B-B 
ESCALA 1 : 20

Espacio disponible
para acceso a fosa.

Acceso
lateral a fosa.

 Escalones con cintas
antirresbalamiento.

Carteles interiores

Acceso seguro

Barandas de protecciòn
para peatones / clientes.

DETALLE C 
ESCALA 1 : 15

1825

25

Garantizar que el acceso
esté libre de obstáculos.
Evitar que los perfiles perimetrales
de fosa dañen los neumátios.

Placa antideslizante para control
de dirección (giro alternativo)

DETALLE D 
ESCALA 1 : 15

Regloscopio
sobre guías fijadas 
el piso.

Indicador o gálibo de altura límite
según reglamentación vigente.
Evitar que quede fijo para
impedir roturas.

Gabinetes donde se encuentran
monitores con resultados de ensayos.
Su ubicación y distribución es libre, 
siempre y cuando no interrumpa el libre
tránsito de vehículos y personal técnico.

Perspectiva TRT Tipo
con circulación de vehículos

Escala 1:70

Indicador de línea

Indicador de línea

DETALLE E 
ESCALA 1 : 20

Cámaras frontales de fotovalidación,
altura y ubicación libre, siempre y cuanto
se cumpla con lo especificado en el 
instructivo de fotovalidaciones.

DETALLE F 
ESCALA 1 : 15

26

19
Calibre, cinta métrica, lupas, tester, 
decibelímetro IRAM 4070, manómetro
para presión de neumáticos,
herramientas varias. El instrumental 
señalado puede estar distribuido en el
área de revisión.

SECCIÓN B-B 
ESCALA 1 : 55
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Nota:
Rev 01: Modificación REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA INSTALACIÓN DE
TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA. Para más detalles recurrir a ANEXO I

53 Chapa protectora entre rolos de giro libre 1
52 Banco de rolos de giro libre - vehìculos doble tracción 2

51 Planta TRT - Anexo I - Rev 01 1
50 Alineador óptico de faros con luxómetro incorporado 1
49 Alineador óptico de faros con luxómetro incorporado 1
48 Frenómetro para livianos 2
47 Baranda para fosa 2
46 Detector de holguras (Línea mixta) 4
45 Gabinete con PC y analizados de gases 2-4 Gases OTTO 2
44 Frenómetro, con báscula incluida y emisor de comprobantes 2
29 Placa para el control de dirección 2
28 Banco de rodillos de giro libre 1

27 Ventilador sistema central de extracción de humos 1
26 Plantilla comparadora de juego libre volante 1

25 Iluminador de fosa 16
24 Cámara de fosa (Línea mixta) 2
23 Placa de arrastre (Línea liviana / 20 m/km ) 1
22 Placa de arrastre (Línea pesada / 20 m/km ) 1

21 Cartel de identificación 1
20 Camara 360º grados 2
19 Gabinete para instrumentos de medición (Calibre, cinta métrica, decibelímetro IRAM 4070) 1

18 Gato mecedor 2
17 Medidor de altura límite 1
16 Carteles interiores -
14 Cámara para fotovalidación 6
13 Extintor de fuego ABC 5 kg -
9 Analizador de humos escape p-motor diesel (Opacímetro-filtrado) 2
7 Dispositivo control amortiguadores para vehículos liviano (Línea livianos) 1

4 Cartel indicativo de líneas 2
3 Marco de fosa 2

15 Baranda pasarella de tránsito 1
Nro Descripción Cant.

Tabla II - Colores de pintura TRT

Referencia Color Aplicación Código color (*)

A Gris Pisos 26
B Naranja Marco de portones 3

C Blanco Paredes (zona alta) 1
D Azul Paredes (zona baja)

E Amarillo Sendas (perímetro fosa) 56

F Negro Sendas (perímetro fosa) 15

(*) Código de colores según IRAM 1107.

Tabla I - Lista de equipamiento e infraestructura de taller de RTO
30 Banco de rodillos de giro libre - vehículos doble tracción 1
29 Placa o chapa antideslizante para el control de dirección sobre fosa 1
28 Banco para el control de velocidad y de funcionamiento para tacógrafos 1
27 Ventilador sistema central de extracción de humos 1
26 Plantilla comparadora de juego libre volante 1
25 Iluminador de fosa 16
24 Cámara de fosa 2
23 Placa de arrastre (Línea liviana / 20 m/km ) 1
22 Placa de arrastre (Línea pesada / 20 m/km ) 1
21 Cartel de identificación 1
20 Camara 360º grados 2
19 Gabinete para instrumentos de medición (Calibre, cinta métrica, decibelímetro IRAM 4070) 1
18 Criquet mecedor 2
17 Indicador de altura límite 1
16 Carteles interiores -
15 Baranda pasarella de tránsito 1
14 Cámara para fotovalidación 6
13 Extintor de fuego ABC 5 kg (Cantidad según responsable de Higiene y seguridad) -
12 Regloscopio de faros con luxómetro incorporado (sobre rielera fija al piso) 2
11 Detector de holguras hidráulico (Línea pesada) 2
10 Detector de holguras hidráulico (Línea liviana) 2
9 Analizador de contaminantes gaseosos (Motores ciclo DIESEL) 2
8 Gabinete con PC y analizados de contaminantes gaseosos (Motores ciclo OTTO) 2
7 Dispositivo control amortiguadores (Línea livianos) Capacidad mínima 2,5 (t/eje), frec.>15 (Hz) 1
6 Frenómetro (Línea liviana - 3,5 t - ) 1
5 Frenómetro (Línea pesada - 13 t - ) 1
4 Cartel indicativo de líneas 2
3 Marco de fosa 2
2 Baranda para acceso latereal a fosa 2
1 Planta TRT 1

Nro Descripción Cant.

Tabla III - Dimensiones
Tipo de acceso a fosa Cota A (mm) Cota B (mm) Cota C (mm)

Acceso a fosas central 6000+500 2500+1000 13250 1250

Acceso a fosa lateral 4200+500 3900+100 12350 350

Tabla IV - Observaciones de fosa
Interior: Podrá estar pintada o cubierta con cerámica o azulejos (se recomienda color claro y lavable).

Pintura perimetral: Podrá pintarse con las dos opciones que señala el Detalle C. Es decir, de manera cebrada 

con listones de 600x200 o cebrada con listones de 200x200 y líneas exteriores blancas de referencia de 100 mm.

Frenómetro / fosa: El frenómetro y la infraestructura deberá estar preparada para medir eficacia de frenado de 

 acuerdo a norma ISO / IRAM / AITA 21069.

Obs. 2: Se dibujan perspectivas con colores para mejorar interpretación.01
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Obs. 1: Leer atentamente las tablas.
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Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Método dibujo ISO E

Todas las medidas en mm.
1 Línea vehículos livianos.
1 Línea vehículos pesados.

GCTA|CNRT
MTR


	A0 Extendida
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2
	Vista de dibujo4
	Vista de dibujo5
	Vista de detalle A (1 : 12)
	Vista de sección B-B
	Vista de detalle C (1 : 15)
	Vista de detalle D (1 : 15)
	Vista de dibujo10
	Vista de dibujo12
	Vista de detalle E (1 : 20)
	Vista de detalle F (1 : 15)
	Vista de sección B-B


